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1. Anwendungsbereich

Diese Leitungsschutzanweisung dient dem Schutz aller unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel sowie den Freileitungen. Sie gibt Hinweise fir die Einhaltung von Sicherheitsstandards bei Bau-
arbeiten, insbesondere Tiefbauarbeiten, im Ver — und Entsorgungsgebiet der Verbandsgemeinde-
werke, der Stadt Hachenburg sowie den Ortsgemeinden nachfolgend ,VGW/VG“ genannt. Die Anwei-
sung ist von allen Unternehmen oder sonstigen Dritten respektive deren Beauftragten zu beachten,
wenn diese BaumalRnahmen im Versorgungsbereich der VGW/VG durchfiihren wollen. Sie gilt zum
Schutz aller unter- und UGberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen einschlieBlich deren Zubehor.

An dieser Stelle wird ausdriicklich auf den lediglich exemplarischen Charakter dieser technischen
Anweisung hingewiesen. Ein Anspruch auf Vollstandigkeit besteht nicht. Insbesondere in Randbe-
reichen des Versorgungsgebietes konnen sich auch Ver- und Entsorgungsleitungen benachbarter
Korperschaften befinden, die nicht Bestandteil dieser Leitungsauskunft sind.

Die bauausfiihrenden Firmen haben allen Mitarbeitern den Inhalt dieser Anweisung zum Schutz unter-
irdischer Ver — und Entsorgungsleitungen/Kabel der VGW/VG und die jeweils aktuell giiltigen Normen,
technischen Regeln und Unfallverhiitungsvorschriften bekannt zu geben und sie regelmaRig zu unter-
weisen. Das Merkblatt muss in Kurzfassung auf der Baustelle vorhanden und fiir jeden Mitarbeiter
einsehbar sein.

2. Allgemeines

Ver- und Entsorgungsleitungen (Stromkabel, Steuerkabel, Beleuchtungskabel Wasserleitung, Fernwar-
meleitung und Kanal) kénnen Gberall im Erdreich (in 6ffentlichen und privaten Flachen) liegen, wie
z.B.:

in StraRen-, Geh- und Radwegen

in Griinanlagen

in Stichwegen, Garten und Vorgérten

in land- und forstwirtschaftlich genutzten Flachen
in Gewassern

in und an Briickenbauwerken

in Waldbezirken

auf Friedhofen

Im Zuge von Stralden-, Tiefbau- und sonstigen Arbeiten kommen immer wieder Beschadigungen an
unseren Ver- und Entsorgungsleitungen vor. Hierdurch werden diese Anlagen erheblich gestort und
das offentliche Interesse an einer sicheren Versorgung in Mitleidenschaft gezogen. Die nachfolgenden
Hinweise und Vorschriften sind daher zu beachten.
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3. Verantwortung und Haftung

Die im Erdreich verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen sind Bestandteile von 6ffentlichen Zwecken
dienenden Anlagen.

Diese Anlagen konnen durch Arbeiten, die in ihrer Ndhe am oder im Erdreich durchgefiihrt werden,
beschadigt werden. Durch derartige Beschadigungen wird immer ein Teil dieser Anlagen und damit
auch das offentliche Interesse an einer ungestérten Funktion schwer in Mitleidenschaft gezogen. Be-
schadigungen an Anlagen, die 6ffentlichen Zwecken dienen, sind u. U. strafbar, kénnen zivilrechtliche
Schadensersatzanspriiche sowie die strafrechtliche Verfolgung der Schadiger insbesondere nach den
§§ 222 (Fahrlassige Totung), 230 (Fahrlassige Koérperverletzung), 306-310a (Brandstiftung), 314 (Her-
beifiihrung einer Uberschwemmung), 316b (Stérung &ffentlicher Betriebe), 318 (Fahrlissige Gemein-
gefdahrdung) und 323 (Baugefdahrdung) StGB mit Hochststrafen bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug ausl6-
sen und zwar auch dann, wenn diese Delikte fahrldssig begangen werden.

Zur Vermeidung dieser Gefahren besteht daher eine rechtliche Verpflichtung, vor Beginn einer Bau-
maRnahme bei den zustdandigen Behdrden und Unternehmen Erkundigungen einzuholen, ob durch die
geplante BaumalBnahme Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und —anlagen betroffen werden kdnnten.
Kommt der Bauherr oder eine andere Person, die die Verantwortung fiir die BaumaRBnahme tragt, die-
ser Verpflichtung nicht nach, so haftet der jeweils Verantwortliche fir die entstandenen Beschadigun-
gen und deren Folgekosten.

Dazu gehoren u. a. die sich ergebenden Haftungsanspriiche aus den fiir die 6ffentliche Versorgung
geltenden Gesetzen und Verordnungen wie z.B. Landeswassergesetz, Allgemeine Wasserversorgungs-
satzung, Allgemeinde Entwasserungssatzung z.B. AVBFernwarmeV. Der Schadensersatzanspruch um-
fasst neben den eigentlichen Reparatur- bzw. Wiederherstellungskosten z.B. auch die Kosten fir not-
wendige MaRnahmen, welche durch die VGW/VG zur Sicherung ihrer Ver- und Entsorgungsanlagen
ergriffen werden. Des Weiteren hat der Verursacher mit Ersatzanspriichen der Energie- oder Wasser-
kunden bzw. Regressanspriichen die VGW/VG aufgrund von Storungen der Energie- bzw. Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung zu rechnen. Zum Schadensersatzanspruch der VGW/VG zéhlen fer-
ner insbesondere Schaden und Folgeschdaden am Leitungsnetz, die durch nicht sachgemal durchge-
fihrte Baumallnahmen verursacht wurden.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der VGW/VG an der Baustelle befreit den Bauausfihrenden nicht
von seiner Pflicht, eigenverantwortlich sdmtliche zum Schutz der Ver- und Entsorgungsanlagen erfor-
derlichen MalRnahmen durchzufihren.

Sollten von Beauftragen der VGW/VG Angaben zur Sicherung der Leitungsanlagen gemacht werden,
so wird dadurch die Haftung des Bauausfiihrenden fiir die Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten nicht
berihrt, auch nicht bezliglich eventueller Beschddigungen, die an den offenen Anlagen durch die Tief-
bauarbeiten entstehen.
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4. Erkundigungspflicht und Leitungsauskunft

Bei allen Hoch- und/ oder Tiefbauarbeiten in 6ffentlichen oder privaten Flachen muss daher die Erkun-
digungs- und Sicherungspflicht nach den allgemeinen Regeln der Technik insbesondere DVGW, VDE,
AGFW, VOB, DIN und dem BGB eingehalten werden.

Vor Durchfiihrung der Arbeiten muss bei den VGW eine aktuelle Auskunft iiber die Lage der im Bau-
bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen eingeholt werden.

Die VGW/VG haben fir die von ihr betreuten Ver- und Entsorgungsanlagen eine Auskunftsstelle ein-
gerichtet, die aktuelle schriftliche Auskinfte iber die Lage der im Bau-/ Planungs- bzw. Ausgrabungs-

bereich liegenden Anlagen erteilt. Diese Auskunftsstelle erteilt dem Verantwortlichen einer BaumaR-
nahme auf Grundlage der konkret geplanten MalBnahme Auskiinfte Gber die Lage vorhandener Ver-
und Entsorgungsleitungen und —anlagen, wobei zu beachten ist, dass sich auRer Betrieb befindliche
bzw. stillgelegte, nicht dokumentierte Leitungen und Anlagen im Planungs- und Baubereich befinden
kénnen. Die Pflicht des Verantwortlichen einer BaumalRnahme, sich durch fachgerechte Erkundigungs-
malnahmen (ber die tatsdchliche Lage der im Planungs- und Baubereich vorhandenen Leitungen und
Anlagen Gewissheit zu verschaffen, bleibt daher von der Auskunft der VGW/VG unberihrt.

Die Planauskunft bzw. das Bereitstellen von Bestandsunterlagen stellt keine Zustimmung zu einem ge-
planten Bauvorhaben dar. Genehmigungen fur Tief-/ Schacht- oder Hochbauarbeiten sind mittels An-
trag auf Schachtgenehmigung gesondert zu stellen.

Auskunftsstelle VGW:
planauskunft@vgwe.hachenburg.info

e Frau Lohmann : Telefon 02662/801-626
e Herr Kramp : Telefon 02662/801-625

Mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn einer BaumalRinahme muss sich jeder Bauausfiihrende anhand
von Planunterlagen und fachgerechten ErkundungsmaBnahmen (z. B. Suchschlitze oder Ortung) iber
die Lage der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen Kenntnis ver-
schaffen. Es wird dabei ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die VGW/VG fiir die Ubereinstimmung
der Planungsunterlagen mit der tatsachlichen Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen keine Haftung
Ubernehmen. Der Bauausfiihrende darf sich daher nicht allein auf die Planungsunterlagen verlassen,
sondern muss vor Ort geeignete ErkundungsmalBnahmen mit der gebotenen Vorsicht und Sorgfalt
durchfihren.

Die Erkundungs- und Sorgfaltspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Nr. 3.1.3 und 3.1.5, den
einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie aus dem DVGW Arbeitsblatt GW 315.
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Fernmiindlich kdnnen keine Auskiinfte liber die Lage der Versorgungsleitungen erteilt werden.

Anfragen kdnnen —sofern der geplante Baubereich mittels Lageplan genau beschrieben wird — persén-
lich oder per Email an o. g. Adresse gerichtet werden.

Eine erteilte Planauskunft stellt keine Zustimmung zum Bauvorhaben dar, ist auf drei Monate befris-
tet und gilt ausschlieBlich fiir das beantragte Vorhaben.

Als Nachweis fir eine ordnungsgemafle Erkundigung gilt nur eine vom Antragsteller quittierte Lei-
tungsschutzanweisung.

Es ist zu beachten, dass es aufgrund von nachtréglicher Bautatigkeit zu Veranderungen in der Verlege-
tiefe der Leitungen und Kanadle kommen kann. Im Bereich von Verbindungsmuffen und Leitungsver-
banden ist mit gréReren Ausbiegungen der Leitungslage zu rechnen.

5. Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Allgemeinen sind Stromkabel in einer Tiefe von ca. 0,40 m bis 1,20 m, Gasleitungen in einer Tiefe
von 0,80 m bis 1,50 m, Trinkwasserleitungen in einer Tiefe von 1,00 m bis 1,80 m und Fernwarmelei-
tungen ca. 1,00 m bis 1,80 m verlegt. Eine abweichende insbesondere geringere Tiefenlage ist wegen
Kreuzung anderer Anlagen infolge nachtraglicher Veranderungen der Deckung durch StraRenbau so-
wie aus anderen Griinden moglich.

Aufgrund dessen sind Angaben Uber die Lage und Tiefe von Ver- und Entsorgungsleitungen und —anla-
gen unverbindlich und entbinden die bauausfiihrende Firma nicht von der Pflicht, die tatsachliche Lage
der Leitung per Handschachtung zu ermitteln. Rohrleitungen sind ohne Abdeckung im Boden verlegt
und haben somit gegen mechanische Beschadigungen keinen besonderen Schutz.

Da mit Abweichungen der Leitungstrasse gerechnet werden muss, sind die gleichen Vorsichtsmalinah-
men auch links und rechts der bezeichneten Leitungstrasse zu beachten.

Armaturen, StraRenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Ver- oder Entsorgungsanlage gehérende
Einrichtungen missen stets zugdnglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dirfen
ohne Zustimmung der VGW/VG nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden. Ver- und Entsor-
gungsleitungen und —anlagen dirfen nicht Gberbaut werden. Dies gilt auch fir fliegende Bauten, Ma-
teriallager, Dauerstellplatze (Container u. a.) sowie Baumpflanzungen.
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Werden Ver- oder Entsorgungsanlagen oder Warnbander an Stellen, die in keinen Plan eingezeichnet
sind angetroffen bzw. freigelegt, so ist der Betreiber der Anlage unverziiglich zu ermitteln und zu ver-
standigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zustandigen Ver- oder
Entsorgungsunternehmen Einvernehmen tiber das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Jede tatsachliche oder vermutete Beschadigung von Leitungen und Anlagen ist den VGW/VG sofort
mit Beschreibung des Schadensfalles unter Angabe des Ortes, Ortsteiles, StraRe und ggf. Hausnummer
sowie Art und Umfang der Beschadigung zu melden. Dadurch besteht die Mdglichkeit, schwerwie-
gende Folgeschaden zu verhindern.

Beschadigungen sind unter folgenden Rufnummern zu melden:

e Kanal, Wasser u. Nahwarme: Herr Horter Telefon 02662/801-623,

email: t.hoerter@vgwe.hachenburg.info
e Wasser: Herr Klaus Pfeifer Telefon 0171/3138875, email: k.pfeifer@vgwe.hachenburg.info
e Beleuchtung: Herr Denter Telefon 02662/801-182 u. Herr Hiisch Telefon 02662/801-540

Ist eine Leitung oder Anlage so beschadigt worden, dass das Medium (Wasser, Fernheizwasser) austritt
bzw. auszustrémen droht oder es bereits zu Kurzschliissen am Kabel gekommen ist bzw. Kabeladern
blank- und/oder freiliegen, sind sofort alle Arbeiten einzustellen. Die Gefahrenstelle ist abzusichern
und es sind MaBnahmen zur Verringerung der Gefahr und zur Schadensbegrenzung zu treffen.

6. Planung von BaumaRnahmen

Samtliche Arbeiten, die im Bereich von Anlagen der VGW/VG vorgenommen werden sollen, sind be-
reits in der Planungsphase anzuzeigen und mit den VGW/VG abzustimmen, sofern die MaRnahmen

von den unter Punkt 8 (Sicherheitsabstiande) genannten Mindestanforderungen bzw. den technischen
Normen, Vorschriften und dem jeweiligen Regelwerk abweichen oder einen solchen Umfang erkennen
lassen, der die technische Abstimmung mit den VGW/VG notwendig machen.

Bei der Planung einer BaumalRnahme ist dementsprechend zu priifen, ob ein ausreichender Abstand
zu den Anlagen von der VGW/VG eingehalten wird, damit eine Beschadigung oder Beeinflussung aus-
geschlossen ist. Liegen die Anlagen im Einflussbereich einer BaumalRnahme, so kann im Allgemeinen
von einer Gefahrdung ausgegangen werden.

Eine Gefahrdung unserer Anlagen liegt ebenfalls vor, wenn bei Ausfiihrung der geplanten Bauarbeiten
mit starken Schwingungen (Erschiitterungen) zu rechnen ist, die auf unsere im angrenzenden Erdreich
befindlichen Anlagen tbertragen werden kénnen, z.B. bei Rohrvortriebs-, Bohr und Sprengarbeiten,
Verdichten, Ritteln, Einschlagen (Rammen) von Pfahlen, Bohlen oder Spundwanden. Auch beim Ein-
spiilen von Filtern fiir Grundwasserabsenkungen u. A. werden unsere Anlagen gefiahrdet.
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AuBerdem ist zu beachten, dass Flachen, die nicht fiir den Schwerlastverkehr ausgelegt sind (u. a.
Grinflachen, Gehwege) und in denen sich Ver- bzw. Entsorgungsanlagen befinden, nicht mit Baufahr-
zeugen befahren werden dirfen, da sonst ein hohes Beschadigungsrisiko flr unsere Anlagenteile be-
steht. Fur Baumpflanzungen sind die im DVGW-Regelwerk GW 125 aufgefiihrten Vorkehrungen zum
Schutz unserer Ver- und Entsorgungsanlagen anzuwenden.

Fur den Fall einer Gefahrdung sind die VGW/VG frihestmoglich (mind. 6 bis 8 Wochen) vor Baubeginn
schriftlich unter Beifligung aussagefahiger Planungsunterlagen von der MaBnahme in Kenntnis zu set-
zen. Die VGW/VG ihrerseits prifen, ob und ggf. welche SchutzmaRnahmen getroffen werden mussen.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Bauarbeiten erst begonnen werden darf, wenn die Ab-
stimmung lber erforderliche SchutzmaBnahmen mit den VGW/VG erfolgt ist.

Aus Sicherheitsgriinden bestehen die VGW/VG darauf, dass jede BaumaRnahme, die mit grabenloser
Technik (Spulbohrverfahren, Bohrpressverfahren usw.) im Bereich von Einrichtungen der VGW/VG ge-
plant ist, vorher schriftlich zur Priifung und Stellungnahme eingereicht wird.

Fir eine Stellungnahme werden folgende Unterlagen bendtigt:

e Ubersichtsplan

e Lageplan/ Gesamttrassenplan mit Eintragung der MaRnahme (MalRstab ist so zu wahlen, dass
eine Beurteilung der MalRnahme moglich ist)

e Bau- und ggf. Betriebsbeschreibung unter besonderer Bertlicksichtigung der zum Schutz der
Anlagen vorgesehenen MalRnahmen

e Zeitraum/ Zeitpunkt der geplanten Ausfiihrung der BaumaRnahme

Diese Unterlagen konnen fiir alle Sparten unter:

Verbandsgemeindewerke Hachenburg
GartenstrafBe 11
57627 Hachenburg

zur Stellungnahme eingereicht werden.

Es ist dabei zu berlicksichtigen, dass fiir eine schriftliche Stellungnahme eine Dauer von bis zu 4 Wo-
chen einzuplanen ist. Bei nicht vermeidbaren Anderungen (z.B. Umverlegung) von Ver- und Entsor-
gungsanlagen ist mit einer langeren Bearbeitungsdauer - sofern die Genehmigung Dritter einzuholen
ist - zu rechnen. Grundsatzlich sind Umverlegungsmalnahmen jedoch zu vermeiden.
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7. Ausfiihrung von BaumaBnahmen

Uber die Ausfiihrung jeder BaumaRnahme sind die VGW/VG spéatestens 10 Arbeitstage vor Beginn
schriftlich (per Post, Fax oder per Email) unter Angabe von Art, Ort und voraussichtlicher Bauzeit zu
informieren. Ein fir die MaRnahme verantwortlicher Mitarbeiter nebst Kontaktdaten ist zu benennen.

Baubeginn und auch Bauende der MaRnahme sind den VGW/VG rechtzeitig anzuzeigen.

Bei Baubeginn missen die giiltigen Leitungsbestandsplane auf der Baustelle vorliegen. Sind die Plane
bei Baubeginn nicht mehr aktuell oder hat sich der Baubereich bzw. die Bauausfiihrung geandert, so
muss der Ausfiihrende sich erneut die aktuelle Ausgabe der Bestandspldne beschaffen und die
VGW/VG von der beabsichtigten Anderung in Kenntnis setzen.

Bauarbeiten im Bereich unserer Ver- und Entsorgungsanlagen diirfen nur unter fachkundiger Aufsicht
durchgefiihrt werden. Alle Auflagen, die die VGW/VG zur Sicherung ihrer Anlagen dem Ausfiihrenden
gemacht haben, missen eingehalten werden.

Armaturen (StraBenkappen), Schachteinstiege und sonstige zur Ver- oder Entsorgungsanlage gehoren-
den Einrichtungen missen jederzeit zuganglich sein. Wahrend der Bauzeit diirfen die Leitungstrassen
nicht durch Kranbahnen, Baustelleneinrichtungen oder Ahnlichem {iberbaut werden.

Bei Nichteinhaltung der abgestimmten Verfahrensweise behalten sich die VGW/VG vor, die Bauarbei-
ten wegen Gefahrdung der Leitungen und Anlagen zu sperren und daraus resultierende Mehrkosten
dem Verursacher zu berechnen.

Die Beauftragten der VGW/VG haben das Recht, Baustellen jederzeit zur Kontrolle der Ver- und Ent-
sorgungsanlagen zu betreten und Anweisungen zum Schutz der Anlagen zu geben. Den Anweisungen
ist Folge zu leisten.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Gebiet der Verbandsgemeinde Hachenburg insbesondere Versor-
gungsanlagen der Westerwald Netz GmbH (, WWN* - Konzessionsnehmer der Erdgasinfrastruktur) vor-
handen sein kénnen, deren genaue Lage bei der WWN zu erfragen ist.

8. Sicherheitsabstande zu den Ver- und Entsorgungsleitungen

Innerhalb von festgelegten Schutzbereichen von Leitungen, Kabeln und Kanélen diirfen Bauarbeiten
jeglicher Art nur unter Einhaltung bestimmter SicherungsmalRnahmen bzw. nur bei Anwesenheit eines
Beauftragten der VGW/VG begonnen oder durchgefiihrt werden. Bei Nichtbeachtung der Auflagen
sind die Folgekosten vom Verursacher zu tragen.

Die Uberbauung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen ist nicht zulissig. Bei Nichtbeach-
tung der Auflagen sind die Folgekosten vom Verursacher zu tragen.
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8.1 Schutzstreifen

In Schutzstreifen dirfen fur die Dauer des Betriebes der jeweiligen Leitung oder Anlage keine Gebaude
oder sonstigen baulichen Anlagen (Zdune, Mauern etc.) errichtet werden. Weiterhin diirfen keine Ein-
wirkungen vorgenommen werden, die den Bestand, Betrieb oder auch eine Erweiterung der Leitungen
bzw. Anlagen beeintrachtigen oder gefahrden kénnen. Das Lagern von schwer zu transportierenden
Materialien im Bereich des Schutzstreifens ist nicht gestattet.

Von jeder beabsichtigten Grab- oder Bauarbeit auf dem Grundstiick hat der Eigentlimer in angemes-
sener Frist die VGW/VG zu verstandigen, damit diese zum Schutz der Anlage notwendige MaRnahmen
treffen kann.

Das Pflanzen von Baumen, Strauchern o. &. in den festgelegten Schutzstreifen ist nicht zulassig.

Die Schutzstreifenbreite ist abhangig vom Leitungsdurchmesser. In der Regel stimmt die Mitte des
Schutzstreifens mit der Leitungsachse (iberein.

8.2 Abstande

Bei Annadherung oder Parallelfihrungen von Leitungen, Kabeln oder Kanalen der VGW/VG missen
Mindestabstande eingehalten werden.

8.3 Bepflanzungen

Durch Baum- oder Strauchpflanzungen diirfen die Leitungs- und Anlagensysteme nicht beeintrachtigt
oder in ihrer Funktion gestort werden. Es ist grundsatzlich ein Mindestabstand von 1 m (Abstand Au-

Renkante Rohr/Kabeltrasse zur AuBenkante Pflanzloch) einzuhalten. Bei Unterschreitung dieses Ab-
standes kann der Baum-/Strauchstandort durch uns nicht genehmigt werden.

Im Abstand von 1,0 bis 1,5 m vom Pflanzloch (AulRenkante) zu unseren Leitungen und Anlagen sind
Wurzelschutz- bzw. LeitungsschutzmaBnahmen erforderlich (Verursacher ist Kostentrager). Moglich

sind z. B. Trennwdnde aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunststoffplatten oder ringférmige Trenn-
wande. Die SicherungsmaRRnahmen bei Unterschreitung der Abstéande sind mit den VGW/VG abzustim-
men. Das Uberpflanzen von vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen ist nicht gestattet.

9. Hinweise fiir Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen

Diejenigen, die Erdarbeiten ausfiihren, haben dullerste Vorsicht walten zu lassen. Dabei ist zur Vermei-
dung von Beschadigungen insbesondere Folgendes zu beachten:
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Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, z.B. bei Aufgrabungen, Aushebungen von Baugruben, Boh-
rungen, Pressungen, beim Baggern, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen, Spund-
wanden und Bohrern besteht immer die Gefahr, dass unterirdische Leitungen beschadigt werden.

Bei der Stromversorgung besteht neben der Sachbeschddigung auch die von Leib und Leben der arbei-
tenden Personen durch Stromeinwirkung.

Bei der Beschadigung von Trinkwasserleitungen kann das ausstromende Wasser zu Unterspilungen
von StralRen und sonstigen Bauwerken fihren mit der Folge des Absinkens und Einstiirzens.

Bei Beschadigungen von Fernwarmeleitungen besteht Verbriihungsgefahr durch Heilwasser oder
Heifdampf sowie die Gefahr der Ausspiilung, Unterspiilung und der Verbriihung.

In jedem Fall sind die VOB, Teil C mit den dort genannten DIN-Normen und das DVGW-Hinweisblatt
GW 315 zu beachten. Insbesondere wird auf die DIN 18300 verwiesen.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen kénnen in Rohren oder Formsteinen eingezogen, mit Schutzhauben
aus Ton bzw. Beton oder mit Abdeckfolien, -platten, Ziegelsteinen usw. abgedeckt oder auch frei im
Erdreich mit oder ohne Warnband verlegt worden sein. Rohre, Abdeckungen usw. schiitzen die Leitun-
gen jedoch nicht unbedingt gegen mechanische Beschadigungen. Sie sollen lediglich den Aufgraben-
den auf das Vorhandensein von Ver- oder Entsorgungsanlagen aufmerksam machen (Warnschutz).

Bei Erdarbeiten in der Nahe von Ver- oder Entsorgungsleitungen darf mit spitzen oder scharfen Werk-
zeugen (Bohrer, Spaten, StoReisen usw.) nur mit groBter Vorsicht gearbeitet werden bzw. es sind
stumpfe Gerate wie Schaufeln usw. zu verwenden, die moglichst waagerecht und vorsichtig einzuset-
zen sind. Spitze Gerate wie Dorne, Schnurpfiahle, Bohrer u. a. dirfen oberhalb von Leitungen nicht
eingetrieben werden.

Sind Lage und Tiefe nicht genau bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Lage und Tiefe sind durch
die bauausfiihrende Firma in Zusammenarbeit mit den Leitungsbetreibern durch Suchschlitze o. a. fest-
zustellen.

Wenn mit Abweichungen der Leitungen von der bezeichneten Leitungstrasse gerechnet werden muss,
sind die gleichen Vorsichtsmalinahmen auch in einer Breite von ca. 1,0 m rechts und links von der
angegebenen Leitungstrasse zu beachten. Mit maschinellen Baugeraten darf nur in einem solchen Ab-
stand von Leitungen gearbeitet werden, dass Beschadigungen ausgeschlossen sind.
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Grundsatzlich dirfen freigelegte Leitungen in Ihrer Lage nicht verandert werden und sind — insbeson-
dere Kabel - mit aller Vorsicht abzufangen. Freigelegte Kabelformziige sind aufzuhangen und in ihrer
urspriinglichen Lage zu sichern. Miissen Ver- oder Entsorgungsleitungen bzw. Kabel freigelegt werden,
sind die erforderlichen SicherungsmaRnahmen mit besonderer Sorgfalt auszufiihren. Die VGW/VG sind
in jedem Fall zu verstandigen.

Sollte es erforderlich sein, so diirfen Lageveranderungen der Leitungen nur nach Riicksprache mit den
VGW/VG und nur in Zusammenarbeit mit diesen vorgenommen werden.

Leitungen dirfen nicht als Standplatz oder Aufstiegshilfe benutzt oder anderweitig mechanischen Be-
anspruchungen ausgesetzt werden. Freigelegte Leitungen sind nach Anweisung des Betreibers durch
Abstitzen, Unterbauen, Aufhdangen, Umlegen auf Konsolen oder mit provisorischer Abdeckung mit
Bohlen etc. zu sichern. Die Leitungen sind so aufzuhangen, dass deren Mantel nicht beschadigt wird.

Vor Verfillung der Graben sind die VGW/VG zu unterrichten, damit der Leitungs- bzw. Kabelverlauf
sowie die entsprechend eingebrachten Bauteile eingemessen werden kénnen und eine Uberpriifung
der Umhiillung erfolgen kann.

In Graben, in denen Leitungen freigelegt sind, ist zunadchst in Hohe des Leitungsplanums eine Sandbet-
tung einzubringen und zu verdichten. Oberhalb der Leitungen ist eine Sandschicht von 30 cm Dicke
aufzubringen. Die Leitungen sind dann wieder mit entsprechenden Warnbandern bzw. Abdecksteinen
oder dergleichen abzudecken.

Die weitere Verfiillung von Graben und das Verdichten haben nach ortlicher Anweisung der VGW u.
VG nach den entsprechenden Vorschriften zu erfolgen.

10.Freistellungsvermerk

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefiigten Planunterlagen enthaltenen

Angaben und MaRzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Mit Abweichun-

gen muss gerechnet werden.

Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf
kiirzestem Weg verlaufen. Darliber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die das Ver- oder
Entsorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Uberdeckung nicht vertraut wer-
den. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitung ist in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungs-
maBnahmen (Ortung, Querschlage, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) festzustellen.
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Bei nicht bekannter Lage der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten. Die abgegebenen

Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu ach-

ten, dass zu Beginn der Bauphase immer die Schachtgenehmigung mit aktuellen Planunterlagen vor

Ort vorliegt.

Die Auskunft gilt nur fir den angefragten raumlichen Bereich und nur fiir eigene Leitungen, so dass

mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskinfte

eingeholt werden mussen.

Die Entnahme von MaRen durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zul3ssig. Stillgelegte oder

auBer Betrieb befindliche Leitungen sind in den Planen nicht oder nur unvollstandig enthalten.

Die Auskunft erlangt erst mit der beiderseitigen Unterzeichnung und Riicksendung eines Exemplars
des Antrages zur Planauskunft an die VGW/VG Rechtswirksamkeit.
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